GUIA DE INSTALACION
Paneles de puerta accesorios

FISHER & PAYKEL

"""""" SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS -+

A iADVERTENCIA!

Peligro de descarga eléctrica
Si no se sigue este aviso, pueden producirse
descargas eléctricas o muerte.
‘ + Antes de utilizar el aparato, lea y siga las
advertencias de seguridad.

A iADVERTENCIA!

Peligro de corte
Si no se tiene cuidado podrian
‘ producirse lesiones.
« Atencién: algunos bordes pueden estar afilados.

. Asegurese de mantener un espacio de ventilaciéon

minimo de 2mm mm debajo de la puerta.

Asegurese de retirar todo el embalaje y desecharlo

de forma responsable.

®  Asegurese de que el médulo Knock-to-Pause esta
orientado correctamente antes de conectarlo.
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Destornillador Alicates
de estrella
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Modelos dobles
Repita cada paso en ambos cajones.

Asegurese de mantener un espacio de ventilacion minimo
de 8mm mm debajo de la puerta.

Para obtener mas informacion, visite www.fisherpaykel.com

Retire ambos pasadores
laterales con unos alicates

y tire con cuidado del soporte
del panel hacia abajo y hacia
fuera ligeramente.

Desconecte el médulo Knock-
to-Pause del controlador y retire
el cable de tierra del soporte.

Retire el médulo Knock-to-Pause
de la parte posterior del soporte.

Instale el asa en el panel
siguiendo las instrucciones

de instalacion disponibles para
su kit de asa.

Fije el médulo Knock-to-Pause

al panel como se muestra.
Asegurese de que el modulo esté
orientado correctamente y no
esté en contacto con los soportes
antes de sujetarlo.

INSTALACION DEL PANEL PERSONALIZADO

Vuelva a conectar el médulo
Knock-to-Pause a la ranura

Ul 1 del controlador de lavado
como se muestra.

Vuelva a conectar el cable
de toma de tierra al soporte
del panel.

Advertencia: Si no se sigue
este aviso, pueden producirse
descargas eléctricas o muerte.

Coloque con cuidado los paneles
en el aparato. Vuelva a insertar
los dos pasadores laterales para
fijar los paneles en su lugar

Inserte un destornillador

de estrella en el orificio situado
encima de cada pasador lateral

y girelo para ajustar la alineacion
del panel. La distancia maxima
de recorrido es de +2 mm (1/16”).

Repita el procedimiento en
ambos lados si es necesario.
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