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1   安全警告

 警告!
触电危险

在处理燃气灶的电气部分之前，必须断
开总电源。

必须连接良好接地线。

如果要改动室内布线，必须由资深电工
进行改动。

如不遵照此建议，可能会造成触电甚至
死亡。

 警告!
割伤危险

小心 — 面板边沿很锋利。

如不小心，可能会造成人身伤害或割
伤。

!

!

 重要安全须知！
 ● 必须特别注意相关的通风要求。
 ● 在安装燃气灶之前仔细阅读本说明书。
 ● 请让燃气灶安装人员阅读本说明书，因为这可以降低安装成本。
 ● 燃气灶只能由授权人士进行安装和维修。
 ● 必须按照当地的建筑法规和电气法规要求进行安装。
 ● 安装不当可能会造成人身伤害或财物损失，制造商对此不承担任何责任，保修或责任求偿自动失效。

 ● 燃气灶只适合连接在出厂前设置的燃气，如燃气灶数据标签所示。不能转换燃气灶使用其他任何燃气。
如有疑虑，请向当地供气公司咨询，确认安装点供应哪种燃气。

 ● 切勿改动燃气灶。 
 ● 切勿在燃气灶上或周围使用或存放易燃物。
 ● 切勿在使用燃气灶时在周围喷气雾剂。
 ● 在安装过程中和安装之后，切勿把包装材料（例如塑料袋、聚苯乙烯泡沫、搭扣和包装带）放在燃气灶
附近，尤其不能放在儿童够得到的地方，否则可能会造成严重人身伤害。

在安装燃气灶之前确保： 
 ● 当地的供气条件（燃气类型和压力）与燃气灶调节条件相一致。参看燃气气速摘要一节了解燃气灶的调
节条件。

 ● 在永久性布线中安装一个符合当地布线法规要求的合适断路开关。根据当地的布线法规，安装在固定布
线系统里的断路开关的所有电极的触点气隙间隔为3mm，除非当地布线法规允许采用替代方法。

 ● 燃气灶连接220V-240V 50Hz (10A)电源，并通过电源线中的地线接地。
 ● 燃气灶旁边有电源插座。在安装燃气灶之后，插座所在位置必须便于用户插拔插头。电源线不得接触任
何金属部件。

 ● 如果电源线破损，必须用斐雪派克授权维修代理商提供的专用电源线更换：零件编号533578 — Flex端
子块CN。参看维修和保修小册子了解联系资料。

 ● 在安装燃气灶之后，气源接头（燃气截流阀）所在位置必须便于用户开关燃气。
 ● 灶台用耐热材料制成。
 ● 燃气灶安装符合国家和当地供气公司、供电公司的要求和其他相关法律法规的要求。

在安装燃气灶时 
 ● 如果安装符合法规要求的软管，软管不应接触燃气灶底面或任何锋利边沿。软管必须符合当地法规要
求。

 ● 开口裸露边沿用油漆或防水聚氨酯密封，防止湿气渗入燃气灶边沿和灶台之间。
 ● 如果在根据燃气灶安装说明安装之后，燃气灶达不到要求的性能，请联系客户服务部，或者访问本指南
封底列出的中文网站联系我们。

告用户环境书
 ● 应该正确处置包装材料。尽可能确定哪些包装材料在当地可以回收利用。
 ● 如果处置废旧燃气灶，要向当地相关机构确认废旧燃气灶的哪些零部件可以回收利用。为了减少对环境
造成的影响，要尽可能回收利用零部件。

重要！
妥善保存本说明书
本安装指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。如要详细了解本国/本地区销售的型号和规格，请访问我们的网站www.fisherpaykel.com，或者联系当地的斐雪派克经销商。
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燃气灶在出厂前设置为使用天然气，不能转换使用其他燃气。参看燃气灶数据标签。

JZT-CG752D型、JZT-CG903D型和JZT-CG905D型

             灶头

燃气类型

小火 大火 中火 双铁锅

喷管直径(MM) 额定值(KW) 喷管直径(MM) 额定值(KW) 喷管直径(MM) 额定值(KW) 喷管直径(MM) 额定值(KW)

天然气 
(2.00kPa)*

0.78 1.1 1.32 3.0 1.04 1.8 1.17
1.17
0.70

5.0

* 一个双铁锅灶头打到最大时的额定压力。

JZT-CG903DJZT-CG752D

中火双铁锅 双铁锅双铁锅 双铁锅

小平底锅锅圈
（每个双铁锅配1个）

铁锅锅圈
（每个双铁锅配1个）

燃气弯头(1) 软管夹(2) 弯头1/2" BSP外
螺纹(1)

固定支架(4)
螺丝(4)

软管(1） 防热(1）
(JZT-CG752D型
JZT-CG903D型)

双面胶(1)

JZT-CG905D

中火 中火

大火 小火

双铁锅

2   随机提供的零件

3   燃气气速摘要



3

A

K D

B

E

C

G

F
J

H

I

注意：进气管接头位于右后方。

顶面
顶面

背面

正面

侧面

4   燃气灶尺寸和橱柜尺寸

燃气灶尺寸和橱柜尺寸
JZT-CG752D JZT-CG903D JZT-CG905D

MM MM MM

A 燃气灶总高度（不包括灶头、旋钮和平底锅锅圈） 64 64 64

B 燃气灶总宽度 750 900 900

C 燃气灶总深度 450 450 530

D 底板高度（灶台上表面之下） 59 59 59

E 底板宽度 706 856 856

F 底板深度 405 405 486

G 开口总宽度 715 865 865

H 开口总深度 410 410 490

i 开口转角半径 最大10 最大10 最大10

j 灶台上表面到燃气灶进气管中心的距离 30 30 30

k 底板边沿到燃气灶进气管的距离 21 21 21
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间隙尺寸
JZT-CG752D JZT-CG903D JZT-CG905D

MM MM MM

A 开口左边到最近的可燃性表面的最小间隙 115 115 130

B 开口右边到最近的可燃性表面的最小间隙 115 115 115

C 开口后边到下列各项的最小间隙：

  最近的可燃性表面

  最近的非可燃性表面

125
45

125
45

160
45

D 在背面墙壁上使用的非可燃性材料的最小高度 150 150 150

E 玻璃表面到下列各项的最小间隙：
  抽油烟机
  其他悬空排气扇
  面朝下的可燃性表面
  面朝下的瓷砖或耐火表面

650
800
650
500

650
800
650
500

650
800
650
500

F 灶台上表面到下列各项的最小间隙：
  可燃性表面
  斐雪派克烤箱或最近的非可燃性表面

70
65

70
65

70
65

G 燃气灶右边到墙壁上进气管接头的最小距离（如果使用软管） 250 250 250

H 地面到墙壁上进气管接头的距离（如果使用软管） 最小800 — 最大850 最小800 — 最大850 最小800 — 最大850

i 吊柜最大总深度 600 600 600

注意：确保燃气灶要插的电源插座有地线。墙壁上的进气管接头应该位于燃气灶右边，距地面的高度为800-850mm (H)，距燃气灶的距离至少250mm (G)。在安装燃气灶之后，进气管接头应该便于操作阀门。

正面

ISO

E

H

D

F

G

A

I

B

C

5   橱柜尺寸
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采用负责任的方式回收利用

你购买的型号可能与图中所示的型号有差异

双面胶

有粘合剂的一面

确保双面胶各边与
燃气灶外沿对齐。

1 把燃气灶翻过来放在柔软表面上。 
2 把密封圈套在四周，让有不干胶的一面
朝下，使燃气灶四周密封良好。

3 用锋利刀子裁掉燃气灶四周密封圈的突
出部分。注意不要损伤燃气灶。

按照当地的法规和规章的安装使用：

所提供的垫圈，弯头和灵活的软管或

所提供的弯头和要求的金属波纹软管。

弯头 
(1/2”BSP螺纹）
和垫圈

浮动螺母 垫圈

金属波纹软管

浮动螺母

6   除去包装

8   在边上贴一圈双面胶 9   慢慢放入开口内

7   安装弯头和垫圈
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!0   根据台面厚度安装固定支架

!2   连接气源 !3   检查所有接头是否漏气

!1   固定在台面上

所有天然气燃气灶

确保安装随机提供的弯头
调节压力，使双铁锅灶头在旋钮打到最大时的压力为2kPa。
确保接头在安装燃气灶之后便于接触。
为便于用户断开气源，确保在靠近燃气灶的地方安装隔离阀。

确保软管足够长，便于拆除燃气灶进行维修。
确保接头位置间隙如第5步所述。
软管必须尽可能短，必须符合当地法规的要求。
软管不得打结，否则容易造成磨损或永久性变形。
软管不得靠近或接触任何发热表面（例如金属发热
板底部、烟道或灶台下的烤箱底板等）。

如果用软管连接气源：

16-20mm 20-30mm

x 4

30-40mm
40mm+

从下面往上看

x 4

对其他三面重复此步骤

燃气

开
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备用数据标签

焰尾呈黄色火焰喷离灶头

正常火焰

 ● 分开点燃每个灶头，然后点燃所有灶头，检查点火系统是否正常工作。
 ● 检查火焰是否呈蓝色，焰尾不带黄色。
 ● 如果发现异常，检查灶头部件安装是否正确。
 ● 如果无法实现正常工作，请联系客户服务部。

 在燃气灶实现正常工作之前，用户不得使用燃气灶。

确保平底锅锅圈放到位，且方向正确（参看用户指南）

适合热盾（仅JZT-CG752D＆JZT-CG903D型号）。
适合提供的隔热板。
该屏蔽适合于炉灶面的前部和在位置由盘支撑件被保持。

!4   在看得见的地方贴上备用数据标签并插好燃气灶电源插头

!6   测试工作

!5   安装平底锅锅圈
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9   最后检查表

下列检查应该由安装人员进行

确保烤箱水平，且牢固固定在橱柜上。

检查下镶边条是否完好无损。

慢慢打开烤箱门至全开，检查门下和下镶边条之间是否有足够间隙。
确保空气正常循环。如果下镶边条损坏，把镶边条拉直，确保烤箱门可以无障碍开到最大。

确保拆除所有内部包装材料（包括用于固定配件包的黄色环形包装固顶夹）。

确保烤箱所有通风口和开口清洁无障碍且完好无损。

重要！
如果不确保烤箱所有通风口清洁，可能会造成烤箱性能下降。

确保客户便于开关隔离开关。

  
测试工作： 

接通烤箱电源。显示器亮并显示。 
根据快速使用指南或用户指南上的说明设置时钟。 
  
把烤箱功能旋钮打到烘焙。烤箱内部照明灯亮。烤箱顶上的通风口有气流吹出。
你是否向客户演示过基本操作？

把温度设置为50˚C。温度符号应该亮。在五分钟之后打开烤箱门：烤箱内部空气应该暖和。
把烤箱功能旋钮打到关。

填写并妥善保存供日后参考：

型号    

序列号

购买日期 

购买人 

经销商地址  

安装人员姓名 

安装人员签名  

安装公司

安装日期 
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